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T5 INTEGRUOTA LEMPA
T5 tipo lempa integruota į šviestuvą. Nebrangus sprendimas, puikiai tinkantis lentynų pašvietimui, prekybinių salių stelažų lentynų,
pagalbinių patalpų pašvietimui, taip pat tinkamas naudoti buityje. Galima jungti į liniją arba instaliuoti atskirai.

Šviesos charakteristikos
Šviestuvo efektyvumas ≥110 lm/W

Šviesos spalva (CCT) 2700K-6500K

Spalvų atgavos indeksas (CRI) RA≥80

LED šviestukų tipas 2835

LED šviestukų gamintojas EPISTAR

 

Bendrieji parametrai
Korpusas Aliuminis

Garantija 2 metai

Sertifikatai ROHS; CE

 

 

 

Elektriniai duomenys
Naudojama įtampa 85-265V AC

Jėgos faktorius (PF) >0,97

 

 

 

 

Veikimo sąlygos
Šviestuvo ilgaamžiškumas ≥35000 h

 

 

 

 

 

Modelių parametrai

Modelis Galia Šviesos srautas Dydis (mm)

T5I-0609WN-Z 9W 1000 lm ф16x600

T5I-0914WN-Z 14W 1500 lm ф16x900

T5I-1218WN-Z 18W 1900 lm ф16x1200


