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LED Juostos 4-13W/m
LED juostos skirtos apšvietimo instaliacijų kūrimui. Pritaikant tinkamą aliuminio profilį Jūs patys galite sumontuoti apšvietimą: lubų, sienų,
laiptų, karnizų, veidrodžių, paveikslų rėmų ir dar daug kitų.

Šviesos charakteristikos
Šviestuvo efektyvumas ≥110 lm/W; ≥160 lm/W

Šviesos spalva (CCT) 3000K; 4000K; 5000K

Spalvų atgavos indeksas (CRI) RA≥90

LED šviestukų tipas 2835

 

 

Bendrieji parametrai
Apsaugos klasė IP20

Sertifikatai CE; ROHS

 

 

 

 

Elektriniai duomenys
Įtampa po maitinimo šaltinio 12V DC; 24V DC

 

 

 

 

 

Modelių parametrai

Modelis Galia Šviesos srautas
Šviestukų sk.

(vnt)
Juostos plotis

(mm)

S-05N01AK2 O 4,8W/m 550 lm/m 60 8

S-06N01AK4-W 6W/m 540 lm/m 60 8

S-08N01AK4 O 8W/m 1480 lm/m 90 10

S-09N01AK4 O 9W/m 1020 lm/m 90 10

S-10N06AK4 O 9,6W/m 960 lm/m 90 10

S-12N01AK4 W 12W/m 1260 lm/m 90 10

S-12N02A-2-O 12W/m 2220 lm/m 90 10


